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	Вид
	Описание
	Комплектация
	Цена за 1-н комплект
Диаметр трубы D-25
	Цена за 1-н комплект
Диаметр трубы D-32
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	Снегозадержатель (универсальный) не оцинкованный окрашенный  по каталогу RAL
Длина: 3,0 м;2,0м;1,0м
Толщина: кронштейн - 1,2 мм, Толщина: труба х/к - 1 мм
Толщина резиновой прокладки: 7 мм, 
Предназначен для монтажа: на профнастил, металочерепицу (высота профиля до 40мм), мягкую кровлю, композитную черепицу, 
	1. Труба круглая х/к 2шт. 
2. Кронштейн крепления опорный
3. Глухари М-8; L-60 (на 1 кронштейн 2шт)
4. Резиновые прокладки 7мм( на один кронштейн 7мм-2шт,15 мм=2шт)
5.Заглушка пластиковая 4шт
	3000мм
 с 4-мя опорами
	965
	1085

	
	
	
	3000мм
 с 3-мя опорами
	910
	970

	
	
	
	2000мм
 с 3-мя опорами
	830
	865

	
	
	
	2000мм
 с 2-мя опорами
	715
	748

	
	
	
	1000мм
 с 2-мя опорами
	516
	565
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	Снегозадержатель на металлочерепицу не оцинкованный окрашенный по каталогу RAL
Длина:3,0м ; 2,0м; 1,0м
Толщина кронштейна: 1,5 мм
Толщина стенки трубы : 1 мм
Толщина резиновой прокладки: 7 мм
Предназначен для монтажа на металлочерепицу
с шагом волны 350мм и высотой профиля до 25мм
	1. Труба круглая х/к 2шт. 
2. Кронштейн крепления опорный 
3. Глухари М-8; L-60 (на один кронштейн 2шт)
4. Резиновые прокладки 7мм ( на один кронштейн 2шт)
5.Заглушка  пластиковая-4шт
	3000мм
 с 4-мя опорами
	965
	1085

	
	
	
	3000мм 
с 3-мя опорами
	910
	970

	
	
	
	2000мм
 с 3-мя опорами
	830
	865

	
	
	
	2000мм
 с 2-мя опорами
	715
	748

	
	
	
	1000мм
 с 2-мя опорами
	516
	565
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	Снегозадержатель для профнастила с волной до Н-75мм не оцинкованный окрашенный по каталогу RAL
Длина:3,0м; 2,0м; 1,ом
Толщина кронштейна: 1,5 мм
Толщина стенки трубы : 1 мм
Толщина резиновой прокладки: 7 мм
Предназначен для монтажа на профнастил (высота профиля до 70мм), мягкую кровлю, композитную черепицу
	1. Труба круглая х/к (D-32мм)-2шт
2. Кронштейн крепления опорный-4 шт
3. Глухари М-8; L-60; 8шт
4. Резиновые прокладки 7мм-12шт
5.Заглушка D-32 пластиковая- 4шт

	Цена за 1-н комплект
Диаметр трубы D-32

	
	
	
	3000мм
С 4-мя опорами
	1585

	
	
	
	3000мм
 с 3-мя опорами
	1481

	
	
	
	2000мм
 с 3-мя опорами
	1384

	
	
	
	2000мм 
с 2-мя опорами
	1282

	
	
	
	1000мм 
с 2-мя опорами
	1112
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	Снегозадержатель  для фальцеваой кровли не оцинкованный окрашенный  металл 
Длина: 2,0 м
Толщина: кронштейн - 4 мм, 
Толщина: труба - 1 мм
Предназначен для монтажа на фальцевую кровлю, как с левым, так и с правым загибом фальцевого шва (надёжность и простота в монтаже)
	Кронштейн в сборе для фальцевой кровли(с крепежом) 
Крепёжный болт: M-10х30
Шайба: 4шт
Гравер: 2шт
	200 

	
	
	Труба круглая х/к (D-32мм) - 2шт. 

	440 
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	Муфта соединительная
(используется для стыковки труб между собой)
На 1-н комплект устанавливаются 
2-е штуки
	1.Муфта-2шт.
	100 
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